ESTA \OMEGA
Super Corona

Elektrostatik Toz Boyama

Omega Super Corona ile kolay ve hizli uygulama.
Omega Super Corona toz boya cihazlari en zor parcalarin ve 6zellikle
faraday etkisi olusan bolgelerin rahatlikla boyanabilmesi icin
gelistirilmistir.

Tabancanin ucunda yer alan Corona Plus kafa

grubu sayesinde

e Girift malzemeler daha kolay ve hizli boyanir. ¢ Dz ytzeylerde
daha homojen yiizey kalinligi saglanir. e ikinci kat uygulamalarda
sorunsuz ve hizli uygulama saglanir. e Faraday etkisi ortadan kaldirilir.

Toz boyamada kalite ve mikemmel sonuc!

Corona Plus

Flat Spray




Teknik Ozellikler

Elektrik ihtiyac 220V /50 Hz

Elektrik koruma sinifi IP-54

Avrupa standarti EN-50050

Boya debisi 5-30 kg/saat

Giris hava basinci 5 Bar (max)

Hava giris hortum capi @ 8 mm (i¢ cap)

Hava tUuketimi 350 It/ min (21 nm?3/saat)
Basingli hava 6zelligi Yag orani 0,1 ppm (max)

Nem orani 1,3 g/m? (max)

____Omega TRN - 110 Tabanca _

Tabanca modeli TRN-110

YUkleme voltaji 100 KV

Tabanca max. akimi 80 pA

Tabanca yuUkleme cinsi Negatif

Voltaj kablosu uzunlugu = 5.5

Boya hortum uzunlugu 5m

Tabanca agirhgi 640 g (Kablo harig)

Tabanca uzunlugu 350 mm
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~ Elektrot tipi

Genel amach her tarla

Deflektorlt tip Elektrot (%)
(Standart) © 20 mm orta deflektor parca boyanmasi icin

= @ 26 mm bUyluk deflektor
Flat Spray tip Elektrot Tek tip Derin parcalar igin
(Standart)
Corona Plus Kafa Grubu Tek tip Faraday kafesi olusan
(Standart) yerler ve 2. kat boya

uygulamasi icin
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