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/ Flme
Prime lle kontrol sizde olsun...

e Akim-Gerilim KontrolU

¢ YUksek Boya Transfer Verimliligi

¢ Grift Malzemelerin Daha Hizli ve Kolay Boyanmasi
e Faraday Etkisinin Minimuma Indirilmesi

e [kinci Kat Uygulama Kolaylig

" TEKNiK OZELLIKLER

Nominal girig gerilimi

220V (100V-240VAC)

Frekans 50/60 Hz
Giris gucl 40 VA
Anma cikis gerilimi (tabancaya) H2e=a 1 8RVRE
- Nominal ¢ikis frekansi (tabancaya) Yaklasik 20 KHZ

ELEKTRIK Koruma tipi IP54

Calisma sicakligi +10 “Cila + 40 °C
(+ 50 °Fila + 104 °F)
Selenoid vana voltaj 24 VDC
Tabanca cikis voltaji 0-100 KVDC
Tabanca cikis akimi 0-100 pA
Max giris basinci 8bar
Min giris basinci Sbar
. ; Cikis basinci 0 ~ 8 bar

PNOMATIK
Basingli havanin max su orani 1.3g/m
Sikistiriimis havanin max yag orani 0,1mg/m
Max hava tiiketimi 350 It/dk (21 Nm?/ saat)
Giris 0-15VDC .
Voltaj Frekansi 20 khz civarinda 3
Giris akimi <0.5A g

TABANCA Cikis gerilimi 15 ~ 100 KV negatif é
Boya akimi Yaklasik 450 gr/dk. &
Kablo 5M 3
Tabancanin agirligi 550 gr
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